






特長 F E AT U R E 省エネ効果 E N E R G Y  S AV I N G  E F F E C T

■年間省電力料金比較（代表機種：4P）

プレミアム効率ブレーキモータは、標準効率ブレーキモータよりも、初期投資経費は高くなりますが、
ランニングコストが非常に低減されるため、導入時のコスト増加分は短期間で回収することができます。
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この期間の節電料金で
プレミアム効率ブレーキモータの
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ブレーキモータ

お得！
47,700約 円

： 200V,50Hz
： 4,800時間（16時間／日、300日）

・電圧／周波数
・年間運転時間

： 100%
： 16円/kWh

・負  荷  率
・電力量料金

条  件

54

SERIES

2.2kW
（万円）

標準効率
ブレーキモータ

21

16

0
プレミアム効率
ブレーキモータ

インバータとの組合せ運転可能
高速（120Hｚ）まで広範囲で運転できます。
注）ブレーキの制動は必ず60Ｈｚ以下で行って下さい。

高効率

鉄損が少ない高品質材料の使用、一次銅損・二次銅損の配分を工夫したスロット
形状、機械的な損失見直しなどを実施し、総合損失の大幅低減に成功しました。

トップランナー基準値クリア!
＊JIS C 4034-30:2011規定の効率クラスIE3相当

注）モータ出力0.75kW以上となります。

ブレーキの保守が容易
●ギャップ点検は、分解せずに外部から簡単に確認できます。
●ギャップ調整は、調整ワッシャにより簡単に行なえます。

ノンアスべスト材の使用
ブレーキディスクはノンアスべスト材を使用しており、耐摩耗性に優れ無公害・
長寿命です。

ブレーキ弛めハンドル付
ワンタッチ構造の手動ブレーキ開放
装置を付けており、設備のメンテナ
ンス等をスピーディーに行うことがで
きます。

ハンドル受け

ブレーキ
手動解放時

プラスチック製薄形端子箱の採用
端子箱にプラスチック材の採用とブレーキ用パワーモジュールの一体（内蔵）を
図り、コンパクト化を実現しました。
注）モータ出力0.2～0.75kW（at4P）、0.2～0.4kW（at6P）となります。

欧州RoHS指令環境負荷※6物質への対応
※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニール（PBB）
　ポリ臭化ジフェニールエーテル（PBDE）
注）モータ出力0.75kW以上となります。
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インバータ駆動用NB
（直流無励磁作動）

インバータ駆動用NB
（直流無励磁作動）MKS7

プレミアム
効率

省エネ

標準効率ブレーキモータに比べ、プレミアム効率ブレーキモータは効率が高く
長時間使う用途ほど省エネ効果が大きく、経済性の向上が可能です。

ランニングコスト大幅低減！

注）モータ出力0.75kW以上となります。

置換えが容易

従来の標準効率ブレーキモータとモータ枠番及び取合い寸法が同一なため
スムーズな置換えが可能です。

枠番かつ取合い寸法同一！＊当社従来比

注）モータ出力0.75kW以上となります。

◯

◯

◯

MKS1040

MKS1050

MKS1056

◯

◯

◯

MKS1041

MKS1051

MKS1057

標準在庫品◯ 品番コード 製作不可－受注生産品

◯

◯

◯

MKS1100

MKS1108

MKS1116

◯

◯

◯

MKS1101

MKS1109

MKS1117

◯

◯

◯

MKS1102

MKS1110

MKS1118

◯

◯

◯

MKS1103

MKS1111

MKS1119

◯ MKS1104 ◯ MKS1105 ◯ MKS1106 ◯ MKS1107

具体的効果の計算式

年間電力量料金節約金額（円／年）

標準効率
ブレーキモータ
効率値［％］

100
プレミアム効率
ブレーキモータ
効率値［％］

100

×

モータ出力
［kW］

電力量料金
［円／kWh］＝ × × 年間運転時間［h／年］

初期コスト回収期間（年）

＝
年間電力量料金節約金額［円／年］

－
標準効率

ブレーキモータ
ご購入価格［円］

プレミアム効率
ブレーキモータ
ご購入価格［円］

お得！
18,700約 円
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モータ部

プレミアム効率

標準仕様 S TA N D A R D  S P E C I F I C AT I O N

外被構造

形式

出力

枠番号

時間定格

保護方式

始動方式

耐熱クラス

回転方向

制動方式

制動トルク

耐熱クラス

保護方式

パワーモジュール

温度

湿度

標高

その他

取付位置（脚取付形）

引込口方向（脚取付形）

材質

方式

全閉外扇形

MKS1

0.75～15kW

80M～160L

S1（連続）

IP44

3.7kW以下：直入始動  　5.5kW以上：　　  始動

155（F）

CCW（負荷側より見て反時計方向）

直流無励磁作動形（乾式）

150／１８０％（50／６０Hz）

１２０（E）

IP20

80M：端子箱一体形  　90L以上：端子箱内臓形

－15℃～＋40℃

85％RH以下

1,000m以下

腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと

負荷側から見て左横側

下向き

80M：エンジニアリングプラスチック製、 90L～132M：鋳物製、 160M以上：鋼板製

132M以下：端子台、 160M以上：ラグ

80M～112M：3本、 132S以上：6本

2本

マンセルN1.2（黒色）

JIS C 4213

JIS C 4034-30:2011（IE3相当）

周囲条件

ブレーキ

端子箱

口出線

規格

塗装色

モータ用

ブレーキ用

適用

効率

本数

プレミアム効率 標準効率

定格電圧・定格周波数

電源 200／　　V　50/60Hz200
220

200／　　V・50/60Hz200
220

全閉外扇形

MKS7

0.2～0.4kW

63Ｍ～71Ｍ

S1（連続）

IP44

直入始動

１２０（E）

CCW（負荷側より見て反時計方向）

直流無励磁作動形（乾式）

150／１８０％（50／６０Hz）

１２０（E）

IP20

端子箱一体形

－15℃～＋40℃

85％RH以下

1,000m以下

腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと

負荷側から見て左横側

下向き

エンジニアリングプラスチック製

端子台

3本

2本

マンセルＮ5（灰色）

JIS C 4210

－

200／　　V　50/60Hz200
220

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

出力
〔kW〕

形式
（ブレーキ形式）極数

200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220

電圧
〔V〕

負荷特性
50%負荷 75%負荷 100%負荷

50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60

周波数
〔Hz〕

3.5
3.2
3.1
6.9
6.1
5.9
9.5
8.5
8.3
15.5
14
13.5
21
20
18.5
27.5
26.5
24.5
40
39
36
54
53
48
4.2
3.8
3.7
7.5
6.6
6.5
11
9.6
9.5
18
15.5
15
25.5
22.5
22
33
30
29.5
45
43
40

2.32
1.98
2.06
4.83
3.74
4.07
6.74
5.26
5.70
10.7
8.71
9.17
14.1
11.8
12.1
17.2
15.2
15.0
23.9
21.5
21.0
31.2
28.7
27.9
3.48
2.91
3.05
5.72
4.44
4.79
8.49
6.47
6.99
13.2
9.90
10.6
18.6
14.4
15.4
23.5
19.1
20.4
30.8
26.4
26.6

80.4
83.8
83.0
83.6
87.1
85.8
85.6
88.7
87.3
86.7
88.9
87.8
90.0
91.6
90.7
90.7
91.7
91.3
92.2
92.6
92.5
93.7
93.4
93.4
76.7
79.9
79.1
85.4
88.0
86.8
86.0
89.1
86.5
84.9
89.5
87.9
87.1
90.5
89.2
88.7
90.5
89.6
90.3
90.9
90.7

58.0
65.2
57.5
53.7
66.4
56.3
55.0
68.0
58.0
57.4
69.0
60.3
62.7
73.7
66.0
69.3
77.8
71.7
72.2
79.9
74.4
74.0
80.7
75.6
40.5
46.6
40.8
44.3
55.4
47.3
43.5
55.2
47.7
47.8
60.2
52.3
49.1
61.1
52.5
51.8
62.5
54.0
57.2
66.2
59.7

2.75
2.49
2.46
5.66
4.78
4.86
7.97
6.78
6.86
12.9
11.3
11.2
17.4
15.7
15.2
22.3
20.7
19.7
31.6
29.9
28.0
42.0
40.3
37.5
3.79
3.30
3.36
6.54
5.41
5.46
9.64
7.92
8.20
15.4
12.5
12.7
21.8
18.1
18.6
28.0
24.3
24.8
37.6
34.1
33.2

83.0
85.1
85.4
85.7
87.7
87.7
87.5
89.4
89.2
88.4
89.6
89.5
91.0
92.0
91.8
91.3
91.8
92.0
92.7
92.9
93.3
93.9
93.6
94.0
79.8
82.2
82.3
87.1
88.7
88.5
88.1
90.0
88.9
86.5
90.2
89.5
88.7
91.3
90.8
90.2
91.3
91.2
91.0
91.2
91.8

71.1
76.7
70.4
67.0
77.5
69.3
68.3
78.6
70.8
70.4
79.3
72.7
75.0
82.7
77.4
80.0
85.4
81.6
81.3
85.8
82.9
82.4
86.2
83.8
53.7
60.0
53.4
57.0
67.7
61.1
56.0
66.9
59.4
60.0
71.0
64.1
61.6
72.0
64.0
64.4
73.3
65.3
69.6
76.5
71.1

3.28
3.07
2.94
6.68
6.00
5.82
9.49
8.54
8.26
15.5
14.2
13.6
21.5
20.0
18.9
28.0
26.9
24.9
40.4
39.2
35.9
54.1
53.0
48.3
4.20
3.80
3.70
7.50
6.60
6.50
11.0
9.60
9.50
18.0
15.5
15.0
25.5
22.5
22.0
33.0
30.0
29.5
45.0
43.0
40.0

83.2
85.5
85.7
85.8
86.9
87.8
88.5
89.5
89.9
88.5
89.5
90.0
90.8
91.7
92.0
90.7
91.8
92.2
92.0
92.4
92.8
93.0
93.1
93.7
80.1
82.5
83.1
86.7
88.5
88.7
88.4
89.6
90.1
86.5
89.5
89.6
88.8
91.0
91.1
90.3
91.0
91.4
90.5
90.9
91.7

79.2
82.5
78.1
75.6
83.1
77.1
75.6
83.1
77.7
78.0
83.9
79.3
81.5
86.5
83.0
85.1
87.6
85.6
85.4
87.6
86.6
86.0
87.8
86.9
64.4
69.1
64.0
66.6
74.1
68.3
65.3
73.8
67.5
68.6
77.0
72.3
70.1
77.5
72.0
72.7
79.3
73.0
78.0
81.2
78.7

定格
電流
〔A〕

23
20
22
56
44
51
77
59
69
139
115
126
203
178
196
258
210
235
380
304
342
516
421
471
27
24
27
46
36
41
77
63
69
120
95
109
181
145
176
238
189
212
327
270
298

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3
IE2
IE3

始動
電流
〔A〕

効率
クラス

317
263
335
243
193
264
253
195
270
256
205
248
286
222
269
242
197
238
293
207
262
284
210
263
313
250
312
245
164
213
273
207
250
256
200
267
281
213
258
288
236
299
293
236
286

始動
トルク
〔%〕

315
272
339
323
263
337
340
271
344
328
262
336
376
325
393
327
267
332
347
279
346
350
287
354
320
264
332
249
198
249
350
293
354
333
268
340
361
290
351
303
246
305
294
244
296

最大
トルク
〔%〕

定格
回転速度
〔min-1〕

1440
1725
1740
1450
1740
1755
1450
1740
1755
1465
1755
1765
1470
1760
1770
1470
1760
1765
1470
1765
1770
1475
1770
1775
965
1155
1165
970
1160
1170
975
1170
1175
975
1170
1175
975
1170
1175
980
1175
1180
980
1175
1180

電流
〔A〕

効率
〔%〕

力率
〔%〕

電流
〔A〕

効率
〔%〕

力率
〔%〕

電流
〔A〕

効率
〔%〕

力率
〔%〕

注）本特性値は、動力計法（実負荷法）での試験方法による代表値であり保証値ではありません。

4

6

標準効率

ＭＫＳ7065
（PNB3002）
ＭＫＳ7075
（PNB3004）
ＭＫＳ7075
（PNB3004）
ＭＫＳ7085
（PNB4008）

0.2

0.4

0.2

0.4

1.3

2.3

1.3

2.5

1.1

2.0

1.2

2.2

1.1

2.0

1.2

2.2

1425

1425

920

930

1710

1710

1100

1120

1735

1725

1125

1135

4

6

200V 200V 220V 200V 200V 220V

定格電流〔A〕 
50Hz出力〔kW〕形式

（ブレーキ形式）
極数 60Hz 50Hz 60Hz

定格回転速度〔min-1〕

ブレーキ部

0.2

0.3

0.5

0.7

1.3

2

ＰＭＩ3040-01
（端子箱一体形）

ＰＭＰ3150-01

ＰＮＢ3002
ＰＮＢ3004
ＰＮＢ4008
ＰＮＢ4015
ＰＮＢ4022
ＰＮＢ4040
ＰＮＢ4055
ＰＮＢ4080
ＳＦＢ2150Ｎ

2
3.9
7.8
15
22
39
54
78
150

0.24～0.26
0.24～0.26
0.30～0.33
0.40～0.44
0.40～0.44
0.46～0.51
0.60～0.65
0.60～0.65
0.85～0.93

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.05

0.13
0.14
0.14
0.18
0.18
0.22
0.28
0.28
0.45

0.25
0.30
0.30
0.45
0.45
0.55
0.7
0.7
1.5

惰走時間[s]ブレーキ形式 定格制動トルク
[N・ｍ]

電磁石ギャップ[mm]
初期値 限界値 交流同時切り 交流別切り 直流切り

励磁電圧
[ＤＣ Ｖ]

励磁電流
[ＤＣ Ａ]

パワーモジュール
形式

90～99

90～99
吸引時
180～198

ＭＫＳ1085
（PNB4008）

ＭＫＳ1167
（SFB2150N）

ＭＫＳ1165
（SFB2150N）

ＭＫＳ1135
（PNB4080）

ＭＫＳ1133
（PNB4055）

ＭＫＳ1115
（PNB4040）

ＭＫＳ1107
（PNB4022）

ＭＫＳ1097
（PNB4015）

ＭＫＳ1167
（SFB2150N）

ＭＫＳ1165
（SFB2150N）

ＭＫＳ1135
（PNB4080）

ＭＫＳ1133
（PNB4055）

ＭＫＳ1115
（PNB4040）

ＭＫＳ1107
（PNB4022）

ＭＫＳ1097
（PNB4015）

0.075
0.072
0.068
0.180
0.135
0.134
0.274
0.222
0.197
0.348
0.297
0.273
0.375
0.274
0.293
0.364
0.314
0.292
0.445
0.525
0.492
0.744
0.704
0.751
0.044 
0.069 
0.068 
0.157 
0.190 
0.163 
0.198 
0.215 
0.184 
0.170 
0.302 
0.234 
0.209 
0.411 
0.373 
0.236 
0.379 
0.336 
0.417 
0.300 
0.322 

標準効率との
入力差
〔kW〕

（100%負荷時）

特性仕様 C H A R A C T E R I S T I C  S P E C I F I C A T I O N

注）海外へ輸出（モータ単体及び機械・設備等に組込まれたモータ）される場合は、各国独自の高効率法規制が施行・実施されていますので別途お問合せください。

200／　　V・50/60Hz200
220
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モータ部

プレミアム効率

標準仕様 S TA N D A R D  S P E C I F I C AT I O N

外被構造

形式

出力

枠番号

時間定格

保護方式

始動方式

耐熱クラス

回転方向

制動方式

制動トルク

耐熱クラス

保護方式

パワーモジュール

温度

湿度

標高

その他

取付位置（脚取付形）

引込口方向（脚取付形）

材質

方式

全閉外扇形

MKS1

0.75～15kW

80M～160L

S1（連続）

IP44

3.7kW以下：直入始動  　5.5kW以上：　　  始動

155（F）

CCW（負荷側より見て反時計方向）

直流無励磁作動形（乾式）

150／１８０％（50／６０Hz）

１２０（E）

IP20

80M：端子箱一体形  　90L以上：端子箱内臓形

－15℃～＋40℃

85％RH以下

1,000m以下

腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと

負荷側から見て左横側

下向き

80M：エンジニアリングプラスチック製、 90L～132M：鋳物製、 160M以上：鋼板製

132M以下：端子台、 160M以上：ラグ

80M～112M：3本、 132S以上：6本

2本

マンセルN1.2（黒色）

JIS C 4213

JIS C 4034-30:2011（IE3相当）

周囲条件

ブレーキ

端子箱

口出線

規格

塗装色

モータ用

ブレーキ用

適用

効率

本数

プレミアム効率 標準効率

定格電圧・定格周波数

電源 200／　　V　50/60Hz200
220

200／　　V・50/60Hz200
220

全閉外扇形

MKS7

0.2～0.4kW

63Ｍ～71Ｍ

S1（連続）

IP44

直入始動

１２０（E）

CCW（負荷側より見て反時計方向）

直流無励磁作動形（乾式）

150／１８０％（50／６０Hz）

１２０（E）

IP20

端子箱一体形

－15℃～＋40℃

85％RH以下

1,000m以下

腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと

負荷側から見て左横側

下向き

エンジニアリングプラスチック製

端子台

3本

2本

マンセルＮ5（灰色）

JIS C 4210

－

200／　　V　50/60Hz200
220

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

11

出力
〔kW〕

形式
（ブレーキ形式）極数

200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220
200
200
220

電圧
〔V〕

負荷特性
50%負荷 75%負荷 100%負荷

50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60
50
60
60

周波数
〔Hz〕

3.5
3.2
3.1
6.9
6.1
5.9
9.5
8.5
8.3
15.5
14
13.5
21
20
18.5
27.5
26.5
24.5
40
39
36
54
53
48
4.2
3.8
3.7
7.5
6.6
6.5
11
9.6
9.5
18
15.5
15
25.5
22.5
22
33
30
29.5
45
43
40

2.32
1.98
2.06
4.83
3.74
4.07
6.74
5.26
5.70
10.7
8.71
9.17
14.1
11.8
12.1
17.2
15.2
15.0
23.9
21.5
21.0
31.2
28.7
27.9
3.48
2.91
3.05
5.72
4.44
4.79
8.49
6.47
6.99
13.2
9.90
10.6
18.6
14.4
15.4
23.5
19.1
20.4
30.8
26.4
26.6

80.4
83.8
83.0
83.6
87.1
85.8
85.6
88.7
87.3
86.7
88.9
87.8
90.0
91.6
90.7
90.7
91.7
91.3
92.2
92.6
92.5
93.7
93.4
93.4
76.7
79.9
79.1
85.4
88.0
86.8
86.0
89.1
86.5
84.9
89.5
87.9
87.1
90.5
89.2
88.7
90.5
89.6
90.3
90.9
90.7

58.0
65.2
57.5
53.7
66.4
56.3
55.0
68.0
58.0
57.4
69.0
60.3
62.7
73.7
66.0
69.3
77.8
71.7
72.2
79.9
74.4
74.0
80.7
75.6
40.5
46.6
40.8
44.3
55.4
47.3
43.5
55.2
47.7
47.8
60.2
52.3
49.1
61.1
52.5
51.8
62.5
54.0
57.2
66.2
59.7

2.75
2.49
2.46
5.66
4.78
4.86
7.97
6.78
6.86
12.9
11.3
11.2
17.4
15.7
15.2
22.3
20.7
19.7
31.6
29.9
28.0
42.0
40.3
37.5
3.79
3.30
3.36
6.54
5.41
5.46
9.64
7.92
8.20
15.4
12.5
12.7
21.8
18.1
18.6
28.0
24.3
24.8
37.6
34.1
33.2

83.0
85.1
85.4
85.7
87.7
87.7
87.5
89.4
89.2
88.4
89.6
89.5
91.0
92.0
91.8
91.3
91.8
92.0
92.7
92.9
93.3
93.9
93.6
94.0
79.8
82.2
82.3
87.1
88.7
88.5
88.1
90.0
88.9
86.5
90.2
89.5
88.7
91.3
90.8
90.2
91.3
91.2
91.0
91.2
91.8

71.1
76.7
70.4
67.0
77.5
69.3
68.3
78.6
70.8
70.4
79.3
72.7
75.0
82.7
77.4
80.0
85.4
81.6
81.3
85.8
82.9
82.4
86.2
83.8
53.7
60.0
53.4
57.0
67.7
61.1
56.0
66.9
59.4
60.0
71.0
64.1
61.6
72.0
64.0
64.4
73.3
65.3
69.6
76.5
71.1

3.28
3.07
2.94
6.68
6.00
5.82
9.49
8.54
8.26
15.5
14.2
13.6
21.5
20.0
18.9
28.0
26.9
24.9
40.4
39.2
35.9
54.1
53.0
48.3
4.20
3.80
3.70
7.50
6.60
6.50
11.0
9.60
9.50
18.0
15.5
15.0
25.5
22.5
22.0
33.0
30.0
29.5
45.0
43.0
40.0

83.2
85.5
85.7
85.8
86.9
87.8
88.5
89.5
89.9
88.5
89.5
90.0
90.8
91.7
92.0
90.7
91.8
92.2
92.0
92.4
92.8
93.0
93.1
93.7
80.1
82.5
83.1
86.7
88.5
88.7
88.4
89.6
90.1
86.5
89.5
89.6
88.8
91.0
91.1
90.3
91.0
91.4
90.5
90.9
91.7

79.2
82.5
78.1
75.6
83.1
77.1
75.6
83.1
77.7
78.0
83.9
79.3
81.5
86.5
83.0
85.1
87.6
85.6
85.4
87.6
86.6
86.0
87.8
86.9
64.4
69.1
64.0
66.6
74.1
68.3
65.3
73.8
67.5
68.6
77.0
72.3
70.1
77.5
72.0
72.7
79.3
73.0
78.0
81.2
78.7

定格
電流
〔A〕

23
20
22
56
44
51
77
59
69
139
115
126
203
178
196
258
210
235
380
304
342
516
421
471
27
24
27
46
36
41
77
63
69
120
95
109
181
145
176
238
189
212
327
270
298

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3

IE3
IE2
IE3

始動
電流
〔A〕

効率
クラス

317
263
335
243
193
264
253
195
270
256
205
248
286
222
269
242
197
238
293
207
262
284
210
263
313
250
312
245
164
213
273
207
250
256
200
267
281
213
258
288
236
299
293
236
286

始動
トルク
〔%〕

315
272
339
323
263
337
340
271
344
328
262
336
376
325
393
327
267
332
347
279
346
350
287
354
320
264
332
249
198
249
350
293
354
333
268
340
361
290
351
303
246
305
294
244
296

最大
トルク
〔%〕

定格
回転速度
〔min-1〕

1440
1725
1740
1450
1740
1755
1450
1740
1755
1465
1755
1765
1470
1760
1770
1470
1760
1765
1470
1765
1770
1475
1770
1775
965
1155
1165
970
1160
1170
975
1170
1175
975
1170
1175
975
1170
1175
980
1175
1180
980
1175
1180

電流
〔A〕

効率
〔%〕

力率
〔%〕

電流
〔A〕

効率
〔%〕

力率
〔%〕

電流
〔A〕

効率
〔%〕

力率
〔%〕

注）本特性値は、動力計法（実負荷法）での試験方法による代表値であり保証値ではありません。

4

6

標準効率

ＭＫＳ7065
（PNB3002）
ＭＫＳ7075
（PNB3004）
ＭＫＳ7075
（PNB3004）
ＭＫＳ7085
（PNB4008）

0.2

0.4

0.2

0.4

1.3

2.3

1.3

2.5

1.1

2.0

1.2

2.2

1.1

2.0

1.2

2.2

1425

1425

920

930

1710

1710

1100

1120

1735

1725

1125

1135

4

6

200V 200V 220V 200V 200V 220V

定格電流〔A〕 
50Hz出力〔kW〕形式

（ブレーキ形式）
極数 60Hz 50Hz 60Hz

定格回転速度〔min-1〕

ブレーキ部

0.2

0.3

0.5

0.7

1.3

2

ＰＭＩ3040-01
（端子箱一体形）

ＰＭＰ3150-01

ＰＮＢ3002
ＰＮＢ3004
ＰＮＢ4008
ＰＮＢ4015
ＰＮＢ4022
ＰＮＢ4040
ＰＮＢ4055
ＰＮＢ4080
ＳＦＢ2150Ｎ

2
3.9
7.8
15
22
39
54
78
150

0.24～0.26
0.24～0.26
0.30～0.33
0.40～0.44
0.40～0.44
0.46～0.51
0.60～0.65
0.60～0.65
0.85～0.93

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.05

0.13
0.14
0.14
0.18
0.18
0.22
0.28
0.28
0.45

0.25
0.30
0.30
0.45
0.45
0.55
0.7
0.7
1.5

惰走時間[s]ブレーキ形式 定格制動トルク
[N・ｍ]

電磁石ギャップ[mm]
初期値 限界値 交流同時切り 交流別切り 直流切り

励磁電圧
[ＤＣ Ｖ]

励磁電流
[ＤＣ Ａ]

パワーモジュール
形式

90～99

90～99
吸引時
180～198

ＭＫＳ1085
（PNB4008）

ＭＫＳ1167
（SFB2150N）

ＭＫＳ1165
（SFB2150N）

ＭＫＳ1135
（PNB4080）

ＭＫＳ1133
（PNB4055）

ＭＫＳ1115
（PNB4040）

ＭＫＳ1107
（PNB4022）

ＭＫＳ1097
（PNB4015）

ＭＫＳ1167
（SFB2150N）

ＭＫＳ1165
（SFB2150N）

ＭＫＳ1135
（PNB4080）

ＭＫＳ1133
（PNB4055）

ＭＫＳ1115
（PNB4040）

ＭＫＳ1107
（PNB4022）

ＭＫＳ1097
（PNB4015）

0.075
0.072
0.068
0.180
0.135
0.134
0.274
0.222
0.197
0.348
0.297
0.273
0.375
0.274
0.293
0.364
0.314
0.292
0.445
0.525
0.492
0.744
0.704
0.751
0.044 
0.069 
0.068 
0.157 
0.190 
0.163 
0.198 
0.215 
0.184 
0.170 
0.302 
0.234 
0.209 
0.411 
0.373 
0.236 
0.379 
0.336 
0.417 
0.300 
0.322 

標準効率との
入力差
〔kW〕

（100%負荷時）

特性仕様 C H A R A C T E R I S T I C  S P E C I F I C A T I O N

注）海外へ輸出（モータ単体及び機械・設備等に組込まれたモータ）される場合は、各国独自の高効率法規制が施行・実施されていますので別途お問合せください。

200／　　V・50/60Hz200
220
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脚取付形

プレミアム効率

4極／11kW 6極／7.5kW

軸受番号

負 荷 側：6310ZZ

反負荷側：6308ZZ
153kg

質量

形 式 MKS1165A 4極／15kW 6極／11kW

軸受番号

負 荷 側：6310ZZ

反負荷側：6308ZZ
179kg

質量

形 式 MKS1167A4極／750W

軸受番号

負 荷 側：6204ZZ

反負荷側：6203ZZ
17kg

質量

形 式 MKS1085M 4極／1.5kW 6極／750W

軸受番号

負 荷 側：6205ZZ

反負荷側：6205ZZ
28kg

質量

形 式 MKS1097M

4極／2.2kW 6極／1.5kW

軸受番号

負 荷 側：6206ZZ

反負荷側：6205ZZ
40.5kg

質量

形 式 MKS1107A 4極／3.7W 6極／2.2kW

軸受番号

負 荷 側：6306ZZ

反負荷側：6206ZZ
52kg

質量

形 式 MKS1115A

4極／5.5kW 6極／3.7kW

軸受番号

負 荷 側：6308ZZ

反負荷側：6207ZZ
81.5kg

質量

形 式 MKS1133A 4極／7.5kW 6極／5.5kW

軸受番号

負 荷 側：6308ZZ

反負荷側：6207ZZ
93kg

質量

形 式 MKS1135A

4極／200W形 式 MKS7065M

6極／400W形 式 MKS7085M

4極／400W 6極／200W形 式 MKS7075M

標準効率

R1

108
63

105105
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759.5 322
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6
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0 
0 -0
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127 127
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5
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SHAFT EXTENSION

8

5
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φ
38
k6
(IS
O
)

軸受番号

負 荷 側：6202ZZ

反負荷側：6202UU
7kg

質量 軸受番号

負 荷 側：6205ZZ

反負荷側：6205UU
9kg

質量

軸受番号

負 荷 側：6204ZZ

反負荷側：6203UU
13.5kg

質量

R0.5

120
30

279.521
5 114

130 7

33
56 56
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22
45 45
115

45
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脚取付形

プレミアム効率

4極／11kW 6極／7.5kW

軸受番号

負 荷 側：6310ZZ

反負荷側：6308ZZ
153kg

質量

形 式 MKS1165A 4極／15kW 6極／11kW

軸受番号

負 荷 側：6310ZZ

反負荷側：6308ZZ
179kg

質量

形 式 MKS1167A4極／750W

軸受番号

負 荷 側：6204ZZ

反負荷側：6203ZZ
17kg

質量

形 式 MKS1085M 4極／1.5kW 6極／750W

軸受番号

負 荷 側：6205ZZ

反負荷側：6205ZZ
28kg

質量

形 式 MKS1097M

4極／2.2kW 6極／1.5kW

軸受番号

負 荷 側：6206ZZ

反負荷側：6205ZZ
40.5kg

質量

形 式 MKS1107A 4極／3.7W 6極／2.2kW

軸受番号

負 荷 側：6306ZZ

反負荷側：6206ZZ
52kg

質量

形 式 MKS1115A

4極／5.5kW 6極／3.7kW

軸受番号

負 荷 側：6308ZZ

反負荷側：6207ZZ
81.5kg

質量

形 式 MKS1133A 4極／7.5kW 6極／5.5kW

軸受番号

負 荷 側：6308ZZ

反負荷側：6207ZZ
93kg

質量

形 式 MKS1135A

4極／200W形 式 MKS7065M

6極／400W形 式 MKS7085M

4極／400W 6極／200W形 式 MKS7075M

標準効率

R1

108
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軸受番号
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質量 軸受番号

負 荷 側：6205ZZ

反負荷側：6205UU
9kg

質量

軸受番号
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R0.5
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プレミアム効率

4極／11kW 6極／7.5kW

軸受番号

負 荷 側：6310ZZ

反負荷側：6308ZZ
152kg

質量

形 式 MKS1165G 4極／15kW 6極／11kW

軸受番号

負 荷 側：6310ZZ

反負荷側：6308ZZ
180kg

質量

形 式 MKS1167G4極／750W

軸受番号

負 荷 側：6204ZZ

反負荷側：6203ZZ
19kg

質量

形 式 MKS1085K 4極／1.5kW 6極／750W

軸受番号

負 荷 側：6205ZZ

反負荷側：6205ZZ
31kg

質量

形 式 MKS1097K

4極／2.2kW 6極／1.5kW

軸受番号

負 荷 側：6206ZZ

反負荷側：6205ZZ
45kg

質量

形 式 MKS1107G 4極／3.7kW 6極／2.2kW

軸受番号

負 荷 側：6306ZZ

反負荷側：6206ZZ
57kg

質量

形 式 MKS1115G

4極／5.5kW 6極／3.7kW

軸受番号

負 荷 側：6308ZZ

反負荷側：6207ZZ
85.5kg

質量

形 式 MKS1133G 4極／7.5kW 6極／5.5kW

軸受番号

負 荷 側：6308ZZ

反負荷側：6207ZZ
97.5kg

質量

形 式 MKS1135G

4極／200W

軸受番号

負 荷 側：6202ZZ

反負荷側：6202UU
8.5kg

質量

形 式 MKS7065K

6極／400W形 式 MKS7085K

4極／400W 6極／200W

軸受番号

負 荷 側：6202ZZ

反負荷側：6202UU
10.5kg

質量

形 式 MKS7075K

標準効率

フランジ取付形
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軸受番号

負 荷 側：6204ZZ

反負荷側：6203UU
15.5kkg

質量
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プレミアム効率

4極／11kW 6極／7.5kW

軸受番号

負 荷 側：6310ZZ

反負荷側：6308ZZ
152kg

質量

形 式 MKS1165G 4極／15kW 6極／11kW

軸受番号

負 荷 側：6310ZZ

反負荷側：6308ZZ
180kg

質量

形 式 MKS1167G4極／750W

軸受番号

負 荷 側：6204ZZ

反負荷側：6203ZZ
19kg

質量

形 式 MKS1085K 4極／1.5kW 6極／750W

軸受番号

負 荷 側：6205ZZ

反負荷側：6205ZZ
31kg

質量

形 式 MKS1097K

4極／2.2kW 6極／1.5kW

軸受番号

負 荷 側：6206ZZ

反負荷側：6205ZZ
45kg

質量

形 式 MKS1107G 4極／3.7kW 6極／2.2kW

軸受番号

負 荷 側：6306ZZ

反負荷側：6206ZZ
57kg

質量

形 式 MKS1115G

4極／5.5kW 6極／3.7kW

軸受番号

負 荷 側：6308ZZ

反負荷側：6207ZZ
85.5kg

質量

形 式 MKS1133G 4極／7.5kW 6極／5.5kW

軸受番号

負 荷 側：6308ZZ

反負荷側：6207ZZ
97.5kg

質量

形 式 MKS1135G

4極／200W

軸受番号

負 荷 側：6202ZZ

反負荷側：6202UU
8.5kg

質量

形 式 MKS7065K

6極／400W形 式 MKS7085K

4極／400W 6極／200W

軸受番号

負 荷 側：6202ZZ

反負荷側：6202UU
10.5kg

質量

形 式 MKS7075K

標準効率

フランジ取付形
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