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形番表示方法

ストロークと最高速度

（mm/s）
ストローク

ねじリード 50～250 300 350 400

6 300 250

12 600 510

仕様

適用モータサイズ □42�ステッピングモータ
駆動方式 ボールねじ　φ10
ストローク mm 50～400
ねじリード mm 6 12
最大可搬質量 kg

※1
水平 20 12
垂直 5 2

最高速度 mm/s 300 600
定格推力 ※1 Ｎ 141 71
繰返し精度 mm ±0.01
ロストモーション mm 0.1以下
駆動部質量 kg 0.6
その他のイナーシャ kg・cm2 0.045
摩擦係数 0.03
機械効率 0.8
摺動抵抗 Ｎ 6
ボールねじ長さ ストロークに+200

使用周囲温度、湿度 0～40℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

保存周囲温度、湿度 －10～50℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
※　�目安値です。お客様がお使いになるモータにより、出力が制限されること
があります。お使いのモータにて機種選定を行ってください。

※　張り出し量における許容負荷荷重は574ページを参照ください。
※1　��定格推力・最大可搬質量は、取付けられたモータが定格のトルクを出力で

きるものとした場合の目安値です。

※ �最高速度はお客様にて取付けたモータが3000rpmの回転速度を出力でき
るものとした場合です。

　　�ストロークにより最高速度の制限があります。制限を超えた速度で動かさ
ないでください。

EBR 04 L E 00 06 0050 NNN

※1　原点センサとリミットセンサはセットです。いずれか”無し”の場合、他方も”無し”を選択してください。

B C E F

Aボディサイズ
04 本体幅44mm

Bモータ
Ｌ 無し

Cモータ取付方向　
Ｅ ストレート取付

Dねじリード　
06 6mm
12 12mm

Eストローク
0050

～
0400

50mm
（50mm毎）
400mm

Fブレーキ
N 無し

A D

メーカ □ 42
オリエンタルモーター株式会社 A
ミネベアミツミ株式会社 B

株式会社ダイアディックシステムズ B
※　�モータ形番については553ページを参照くだ
さい。

NNAA
JH IG

I原点センサ ※1
Ｎ 無し
Ｃ 有り

Hモータサイズ
A □42

Jリミットセンサ ※1
Ｎ 無し
Ｂ 有り

G取付モータ仕様
A 取付モータ仕様
は右表より選択
ください。B

電動アクチュエータ（モータレス仕様）　ガイド内蔵形ロッドタイプ

EBR-04LE
モータストレート取付タイプ
●ステッピングモータサイズ：□42　
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添付品一覧

【モータ取付用部品】

取付モータ仕様 カップリング
モータ取付用ボルト
サイズ 数量

A
組付け出荷

M3 4

B M3 4

【原点センサ、リミットセンサ】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※�　センサの仕様については578ページを参照ください。

外形寸法図　モータストレート取付

● EBR-04LE

取付 
モータ仕様 D E F モータ取付用

ボルト

A 3.5 31 6 4-M3×L12
B 3.5 31 5 4-M3×L12

ストローク
L

L147

10(※1)

2

10(※1)

4-M4 深さ10

20(有効ねじ長さ)

14(四面幅；位置不定)

52 M×100

100±0.02

5

2-φ4H7 深さ4C

C

B

P

N-M4 深さ10
N-φ3.4(貫通)

A

22
二面幅17

M10×P1.25

8
29.5

φ
32(P.C

.D
.)

4
5

°

基準面

42

30

※1　メカストッパまでの作動範囲

φ
2

5
g6

4
6

φ
2

0

3
64
4

2
3

.5

深
さ

4
4

　
　

+
0

.0
1

2
　

0
 

B部詳細

85

※　ストローク50mmの場合、センサは両側への取付が必要な場合があります。

■モ－タ取付部

4
4

2
1

.7
±

0
.0

3

0
.3

基
準

面

C-C断面（詳細）

21.5

φ
2

2
 H

7

23.3

4-D（ねじ穴）
（モータ固定）

15.1

2-M2.5

4

□E
φF

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400
ストロ－ク (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400

L 309 359 409 459 509 559 609 659
L1 262 312 362 412 462 512 562 612
A 25 75 25 75 25 75 25 75
M 1 1 2 2 3 3 4 4
N 6 6 8 8 10 10 12 12
P 25 75 125 175 225 275 325 375

質量(kg) 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2

EBR-04LE
外形寸法図・添付品一覧
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形番表示方法

ストロークと最高速度

（mm/s）
ストローク

ねじリード 50～250 300 350 400

6 300 250

12 600 510

仕様

適用モータサイズ □42�ステッピングモータ
駆動方式 ボールねじ　φ10
ストローク mm 50～400
ねじリード mm 6 12
最大可搬質量 kg

※1
水平 20 12
垂直 5 2

最高速度 mm/s 300 600
定格推力 ※1 Ｎ 141 71
繰返し精度 mm ±0.01
ロストモーション mm 0.1以下
駆動部質量 kg 0.6
その他のイナーシャ kg・cm2 0.09
摩擦係数 0.03
機械効率 0.8
摺動抵抗 Ｎ 6
ボールねじ長さ ストロークに+200

使用周囲温度、湿度 0～40℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

保存周囲温度、湿度 －10～50℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
※　�目安値です。お客様がお使いになるモータにより、出力が制限されること
があります。お使いのモータにて機種選定を行ってください。

※　張り出し量における許容負荷荷重は574ページを参照ください。
※1　��定格推力・最大可搬質量は、取付けられたモータが定格のトルクを出力で

きるものとした場合の目安値です。

※ �最高速度はお客様にて取付けたモータが3000rpmの回転速度を出力でき
るものとした場合です。

　　�ストロークにより最高速度の制限があります。制限を超えた速度で動かさ
ないでください。

※1　原点センサとリミットセンサはセットです。いずれか“無し”の場合、他方も“無し”を選択してください。

B C E
EBR 04 L R 00 06 0050 NN

F
N

Aボディサイズ
04 本体幅44mm

Bモータ
Ｌ 無し

Cモータ取付方向　
Ｒ 右側折返し取付
Ｄ 下側折返し取付
Ｌ 左側折返し取付

Dねじリード　
06 6mm
12 12mm

Eストローク
0050

～
0400

50mm
（50mm毎）
400mm

Fブレーキ
Ｎ 無し

DA

メーカ □ 42
オリエンタルモーター株式会社 A
ミネベアミツミ株式会社 B

株式会社ダイアディックシステムズ B
※　�モータ形番については553ページを参照くだ
さい。

J
NN

H
AA

IG

G取付モータ仕様
A 取付モータ仕様
は右表より選択
ください。B

I原点センサ ※1
Ｎ 無し
Ｃ 有り

Hモータサイズ
A □42

Jリミットセンサ ※1
Ｎ 無し
Ｂ 有り

電動アクチュエータ（モータレス仕様）　ガイド内蔵形ロッドタイプ

EBR-04L※
モータ折返し取付タイプ
●ステッピングモータサイズ：□42　
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外形寸法図　モータ右側折返し取付

● EBR-04LR

添付品一覧

【モータ取付用部品】

取付モータ仕様 タイミングベルト、
プーリ

モータ取付用ボルト
サイズ 数量

A
添付出荷

M3 4

B M3 4

【原点センサ、リミットセンサ】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※�　センサの仕様については578ページを参照ください。

取付 
モータ仕様 D E F モータ取付用

ボルト

A 3.5 31 6 4-M3×L12
B 3.5 31 5 4-M3×L12

※　ストローク50mmの場合、センサは両側への取付が必要な場合があります。

ストローク
L

L147

10(※1)

2

10(※1)

20(有効ねじ長さ)
14(四面幅；位置不定)

22
二面幅17

115.5

4-M4 深さ10

71.5

44

30 45°

29

M10×P1.25

8
29.5

φ
2

5
g6

φ
2

0

5
1

.5
2

3
.5

52 M×100

100±0.02

5

2-φ4H7 深さ4C

C

B

P

N-M4 深さ10
N-φ3.4(貫通)

A

3
64
4

深
さ

4
4

　
　

+
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1
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0
 

B部詳細

71

■モ－タ取付部

4
4

2
1

.7
±

0
.0

3

0
.3

基
準

面

C-C断面（詳細）

φ32(P.C.D)

26
3

φF

4-D（ねじ穴）
（モータ固定）

※1　メカストッパまでの作動範囲

基準面

21.5

□
E

EBR-04L※
外形寸法図・添付品一覧

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400
ストロ－ク (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400

L 295 345 395 445 495 545 595 645
L1 248 298 348 398 448 498 548 598
A 25 75 25 75 25 75 25 75
M 1 1 2 2 3 3 4 4
N 6 6 8 8 10 10 12 12
P 25 75 125 175 225 275 325 375

質量(kg) 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4
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添付品一覧

【モータ取付用部品】

取付モータ仕様 タイミングベルト、
プーリ

モータ取付用ボルト
サイズ 数量

A
添付出荷

M3 4

B M3 4

【原点センサ、リミットセンサ】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※　�センサの仕様については578ページを参照ください。

外形寸法図　モータ下側折返し取付

● EBR-04LD

取付 
モータ仕様 D E F モータ取付用

ボルト

A 3.5 31 6 4-M3×L12
B 3.5 31 5 4-M3×L12

※　ストローク50mmの場合、センサは両側への取付が必要な場合があります。

ストローク
L

L147

10(※1)

2

10(※1)

20(有効ねじ長さ)

基準面

14(四面幅；位置不定)

52 M×100

モータ全長は126mm以内のこと

5

φ4H7 深さ4C

C

B

P

N-M4 深さ10
N-φ3.4(貫通)

A

22
二面幅17

M10×P1.25

8
29.5

※1　メカストッパまでの作動範囲

φ
2

5
g6

φ
2

0

2
7

.5
2

3
.5

1
1

6

7
0

4
6

3
6

4
4
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B部詳細

171

■モ－タ取付部

4
4

2
1

.7
±

0
.0

3

0
.3

基
準

面

C-C断面（詳細）

51

44

30 45°φ32(P.C.D)

4-M4 深さ10

21.5

26
3

φF

4-D（ねじ穴）
（モータ固定）

□
E

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400
ストロ－ク (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400

L 295 345 395 445 495 545 595 645
L1 248 298 348 398 448 498 548 598
A 25 75 25 75 25 75 25 75
M 0 0 1 1 2 2 3 3
N 4 4 6 6 8 8 10 10
P 25 75 125 175 225 275 325 375

質量(kg) 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4
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添付品一覧

【モータ取付用部品】

取付モータ仕様 タイミングベルト、
プーリ

モータ取付用ボルト
サイズ 数量

A
添付出荷

M3 4

B M3 4

【原点センサ、リミットセンサ】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※�　センサの仕様については578ページを参照ください。

外形寸法図　モータ左側折返し取付

● EBR-04LL

取付 
モータ仕様 D E F モータ取付用

ボルト

A 3.5 31 6 4-M3×L12
B 3.5 31 5 4-M3×L12

※　ストローク50mmの場合、センサは両側への取付が必要な場合があります。

■モ－タ取付部

ストローク

L

L147

10(※1)

2

10(※1)

20(有効ねじ長さ)

14(四面幅；位置不定)

52 M×100

100±0.02

5

2-φ4H7 深さ4
C

C

B

P

N-M4 深さ10
N-φ3.4(貫通)

A

22
二面幅17

M10×P1.25

8
29.5

φ
2

5
g6

φ
2

0

3
6

4
4
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さ

4
4

　
　

+
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1
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B部詳細

71

4
4

2
1

.7
±

0
.0

3

0
.3

基
準

面

C-C断面（詳細）

115.5

4-M4 深さ10

71.5

44
3045°

29

5
1

.5

2
3

.5

φ32(P.C.D)

基準面

21.5

※1　メカストッパまでの作動範囲

26
3

φF

4-D（ねじ穴）
（モータ固定）

□
E

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400
ストロ－ク (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400

L 295 345 395 445 495 545 595 645
L1 248 298 348 398 448 498 548 598
A 25 75 25 75 25 75 25 75
M 1 1 2 2 3 3 4 4
N 6 6 8 8 10 10 12 12
P 25 75 125 175 225 275 325 375

質量(kg) 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4

EBR-04L※
外形寸法図・添付品一覧
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形番表示方法

ストロークと最高速度

（mm/s）
ストローク

ねじリード 50～250 300～400

2 100 85
5 250 200

10 500 400

20 1000 850
※ �最高速度はお客様にて取付けたモータが3000rpmの回転速度を出力でき
るものとした場合です。

　　�ストロークにより最高速度の制限があります。制限を超えた速度で動かさ
ないでください。

※1　�原点センサとリミットセンサはセットです。いずれかが“無し”の場合、他方も“無し”を選択してください。

A B C E

Aボディサイズ
05 本体幅54mm

Eストローク
0050

～
0400

50mm
（50mm毎）
400mm

Cモータ取付方法　
E ストレート取付

Bモータ
L 無し

EBR 05 L E 00 02 0050 NN
F
N

Fブレーキ
N 無し

D

Dねじリード　
02 2mm
05 5mm
10 10mm
20 20mm

仕様

適用モータサイズ □42�ステッピングモータ
駆動方式 ボールねじ　φ12
ストローク� mm 50～400
ねじリード� mm ２ 5 10 20
最大可搬質量� kg

※1
水平 30 30 15 10
垂直 10 10 5 2.5

最高速度� mm/s 100 250 500 1000
定格推力�※1� Ｎ 854 341 170 85
繰返し精度� mm ±0.01
ロストモーション� mm 0.1以下
駆動部質量� kg 0.9
その他のイナーシャ� kg・cm2 0.09
摩擦係数 0.03
機械効率 0.8
摺動抵抗� Ｎ 6
ボールねじ長さ ストロークに+200

使用周囲温度、湿度 0～40℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

保存周囲温度、湿度 －10～50℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
※　�目安値です。お客様がお使いになるモータにより、出力が制限されること
があります。お使いのモータにて機種選定を行ってください。

※　張り出し量における許容負荷荷重は574ページを参照ください。
※1　��定格推力・最大可搬質量は、取付けられたモータが定格のトルクを出力で

きるものとした場合の目安値です。

メーカ □42
オリエンタルモーター株式会社 A
ミネベアミツミ株式会社 B

株式会社ダイアディックシステムズ B
※　�モータ形番については553ページを参照くだ
さい。

J
NNAA

IG H

Jリミットセンサ�※1
Ｎ 無し
B 有り

I原点センサ�※1
N 無し
C 有り

G取付モータ仕様
A 取付モータ仕様
は右表より選択
ください。B

Hモータサイズ
A □42

電動アクチュエータ（モータレス仕様）　ガイド内蔵形ロッドタイプ

EBR-05LE
モータストレート取付タイプ
●ステッピングモータサイズ：□42　
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添付品一覧

【モータ取付用部品】

取付モータ仕様 カップリング
モータ取付用ボルト
サイズ 数量

A
組付け出荷

M3 4

B M3 4

【原点センサ、リミットセンサ】
メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※　�センサの仕様については578ページを参照ください。

外形寸法図　モータストレート取付

●�EBR-05LE

取付�
モータ仕様 D E F モータ取付用

ボルト
A 3.5 31 6 4-M3×L12

B 3.5 31 5 4-M3×L12

ストローク

L

L147

10(※1)

2

6.5(※1)

4-M4深さ10

22(有効ねじ長さ)

17(四面幅；位置不定)

52 M×100

100±0.02100±0.02

7

2-φ5H7深さ6C

C

B

P

N-M5深さ13
N-φ4.4(貫通)

A

24

二面幅19

M12×P1.25

10

34

φ38(P.C.D.)

4
5
°

基準面

54

38.6

※1　メカストッパまでの作動範囲
φ
2
8
g6

5
4
.7

φ
2
4

5
4

2
6
.7
±
0
.0
3

21.5

4
55
4

0
.3

基
準
面

2
7
.7

深
さ
6

5
　
　

+
0
.0
1
2

　
0
�

B部詳細

C-C断面（詳細）

91.5

※　ストローク50mmの場合、センサは両側への取付が必要な場合があります。

■モ－タ取付部

φ
2
2
�H
7

23.2

4-D（ねじ穴）
（モータ固定）

15

2-M2.5

6

□E
φF

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400
ストロ－ク�(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400

L 315.5 365.5 415.5 495.5 515.5 565.5 615.5 665.5
L1 268.5 318.5 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5
A 25 75 25 75 25 75 25 75
M 1 1 2 2 3 3 4 4
N 6 6 8 8 10 10 12 12
P 25 75 125 175 225 275 325 375

質量(kg) 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0

EBR-05LE
外形寸法図・添付品一覧
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形番表示方法

ストロークと最高速度

（mm/s）
ストローク

リード 50～250 300 350 400

2 100 85
5 250 200

10 500 400

20 1000 850

仕様

適用モータサイズ □42�ステッピングモータ
駆動方式 ボールねじ　φ12
ストローク� mm 50～400
ねじリード ２ 5 10 20
最大可搬質量� kg

※1
水平 30 30 15 10
垂直 10 10 5 2.5

最高速度� mm/s 100 250 500 1000
定格推力　※1� Ｎ 854 341 170 85
繰返し精度� mm ±0.01
ロストモーション� mm 0.1以下
駆動部質量� kg 0.9
その他のイナーシャ� kg・cm2 0.09
摩擦係数 0.03
機械効率 0.8
摺動抵抗� Ｎ 6
ボールねじ長さ ストロークに+200

使用周囲温度、湿度 0～40℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

保存周囲温度、湿度 －10～50℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
※　�目安値です。お客様がお使いになるモータにより、出力が制限されること
があります。お使いのモータにて機種選定を行ってください。

※　張り出し量における許容負荷荷重は574ページを参照ください。
※1　��定格推力・最大可搬質量は、取付けられたモータが定格のトルクを出力で

きるものとした場合の目安値です。

※ �最高速度はお客様にて取付けたモータが3000rpmの回転速度を出力でき
るものとした場合です。

　　�ストロークにより最高速度の制限があります。制限を超えた速度で動かさ
ないでください。��
リード2は0.5G以下でご使用ください。

※1　�原点センサとリミットセンサはセットです。いずれかが“無し”の場合、他方も“無し”を選択してください。

A B C E

Aボディサイズ
05 本体幅54mm

Eストローク
0050

～
0400

50mm
（50mm毎）
400mm

Bモータ
L 無し

EBR 05 L R 00 02 0050 NN
F
N

Fブレーキ
N 無し

D

Dねじリード　
02 2mm
05 5mm
10 10mm
20 20mm

メーカ □42
オリエンタルモーター株式会社 A
ミネベアミツミ株式会社 B

株式会社ダイアディックシステムズ B
※　�モータ形番については553ページを参照くだ
さい。

J
NNAA

IG H

Jリミットセンサ�※1
Ｎ 無し
B 有り

I原点センサ�※1
N 無し
C 有り

Hモータサイズ
A □42

G取付モータ仕様
A 取付モータ仕様
は右表より選択
ください。B

Cモータ取付方向　
R 右側折返し取付
D 下側折返し取付
L 左側折返し取付

電動アクチュエータ（モータレス仕様）　ガイド内蔵形ロッドタイプ

EBR-05L※
モータ折返し取付タイプ
●ステッピングモータサイズ：□42　
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添付品一覧

【折返し形】

取付モータ仕様 タイミングベルト、
プーリ

モータ取付用ボルト
サイズ 添付数量

A
添付出荷

M3 4

B M3 4

【原点センサ、リミットセンサ選択時】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※　センサの仕様については、578ページを参照ください。

外形寸法図　モータ右側折返し取付

●�EBR-05LR

取付�
モータ仕様 D E F モータねじ

A 3.5 31 6 4-M3×L12

B 3.5 31 5 4-M3×L12

※　ストローク50mmの場合、センサは両側への取付が必要な場合があります。

■モ－タ取付部

ストローク
L
L147

10(※1)

2

6.5(※1)
※1：メカストッパまでの作動範囲

φ
2
8
g6

4-M4深さ10

φ38(P.C.D.)

45°

基準面

126.5

72.5

38.6

54 31

5
4
.7

2
7
.7

22(有効ねじ長さ)
17(四面幅；位置不定)

24
二面幅19

M12×P1.25

10
34

φ
2
4

52 M×100

100±0.02 2-φ5H7深さ6

C

C

B

P

N-M5深さ13
N-φ4.4(貫通)

A

4
5
5
4

76

7

5
4

2
6
.7
±
0
.0
3

21.5

0
.3

基
準
面

深
さ
6

5
　
　

+
0
.0
1
2

　
0
�

B部詳細

C-C断面（詳細）

27.5

4.5

φF

□E 4-D（ねじ穴）
（モータ固定）

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400
ストロ－ク�(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400

L 300 350 400 450 500 550 600 650
L1 253 303 353 403 453 503 553 603
A 25 75 25 75 25 75 25 75
M 1 1 2 2 3 3 4 4
N 6 6 8 8 10 10 12 12
P 25 75 125 175 225 275 325 375

質量(kg) 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2

EBR-05L※
外形寸法図・添付品一覧
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外形寸法図　モータ下側折返し取付

●�EBR-05LD

添付品一覧

【原点センサ、リミットセンサ選択時】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※�　センサの仕様については、578ページを参照ください。

【折返し形】

取付モータ仕様 タイミングベルト、
プーリ

モータ取付用ボルト
サイズ 添付数量

A
添付出荷

M3 4

B M3 4

取付�
モータ仕様 D E F モータねじ

A 3.5 31 6 4-M3×L12

B 3.5 31 5 4-M3×L12

※　ストローク50mmの場合、センサは両側への取付が必要な場合があります。

■モ－タ取付部

※1：メカストッパまでの作動範囲

ストローク
L
L147

10(※1)

2

6.5(※1)

φ
2
8
g6

4-M4深さ10

φ38(P.C.D.)

45°

基準面 5
4
.7

7
1
.8 1
2
6
.5

2
7
.7

3
0
.3

38.6

54

53.3

22(有効ねじ長さ)
二面幅19

M12×P1.25

17(四面幅；位置不定)
24

10
34

φ
2
4

52 M×100

モータ全長は130mm以内のこと

φ5H7深さ6C

C

B

P

N-M5深さ13
N-φ4.4(貫通)

A

4
55
4

176

7

5
4

2
6
.7
±
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.0
3

21.5

0
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基
準
面
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さ
6

5
　
　

+
0
.0
1
2

　
0
�

B部詳細

C-C断面（詳細）

27.5

4.5

φF

□E 4-D（ねじ穴）
（モータ固定）

EBR-05L※

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400
ストロ－ク�(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400

L 300 350 400 450 500 550 600 650
L1 253 303 353 403 453 503 553 603
A 25 75 25 75 25 75 25 75
M 0 0 1 1 2 2 3 3
N 4 4 6 6 8 8 10 10
P 25 75 125 175 225 275 325 375

質量(kg) 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2
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外形寸法図　モータ左側折返し取付

●�EBR-05LL

添付品一覧

【原点センサ、リミットセンサ選択時】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※�　センサの仕様については、578ページを参照ください。

【折返し形】

取付モータ仕様 タイミングベルト、
プーリ

モータ取付用ボルト
サイズ 添付数量

A
添付出荷

M3 4

B M3 4

取付�
モータ仕様 D E F モータねじ

A 3.5 31 6 4-M3×L12

B 3.5 31 5 4-M3×L12

※　ストローク50mmの場合、センサは両側への取付が必要な場合があります。

■モ－タ取付部

※1：メカストッパまでの作動範囲

ストローク

L

L147

10(※1)

2

6.5(※1)

φ
2
8
g6

4-M4深さ10

φ3
8(P
.C.D
.)45°

基準面

126.5

72.5

38.6

5431

5
4
.7

2
7
.7

22(有効ねじ長さ)
17(四面幅；位置不定)

24
二面幅19

M12×P1.25

10
34φ

2
4

52 M×100

100±0.02 2-φ5H7深さ6

C

C

B

P

N-M5深さ13
N-φ4.4(貫通)

A

4
5

5
4

76

7

5
4

2
6
.7
±
0
.0
3

0
.3

21.5

基
準
面
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さ
6

5
　
　

+
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0
�

B部詳細

C-C断面（詳細）

27.5

4.5

φF

□E 4-D（ねじ穴）
（モータ固定）

EBR-05L※
外形寸法図・添付品一覧

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400
ストロ－ク�(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400

L 300 350 400 450 500 550 600 650
L1 253 303 353 403 453 503 553 603
A 25 75 25 75 25 75 25 75
M 1 1 2 2 3 3 4 4
N 6 6 8 8 10 10 12 12
P 25 75 125 175 225 275 325 375

質量(kg) 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2
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形番表示方法

仕様

適用モータサイズ □56、□60�ステッピングモータ
駆動方式 ボールねじ　φ16
ストローク� mm 50～700
ねじリード� mm 5 10 20
最大可搬質量� kg

※1
水平 50 30 12
垂直 15 8 2.5

最高速度� mm/s 250 500 1000
定格推力�※1� Ｎ 683 341 174
繰返し精度� mm ±0.01
ロストモーション� mm 0.1以下
駆動部質量� kg 1.7
その他のイナーシャ� kg・cm2 0.24
摩擦係数 0.03
機械効率 0.8
摺動抵抗� Ｎ 20
ボールねじ長さ ストロークに+200

使用周囲温度、湿度 0～40℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

保存周囲温度、湿度 －10～50℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
※　�目安値です。お客様がお使いになるモータにより、出力が制限されること
があります。お使いのモータにて機種選定を行ってください。

※　張り出し量における許容負荷荷重は574ページを参照ください。
※1　��定格推力・最大可搬質量は、取付けられたモータが定格のトルクを出力で

きるものとした場合の目安値です。

ストロークと最高速度

（mm/s）
ストローク

ねじリード 50～300 350～700

5 250 200
10 500 400

20 1000 850
※ �最高速度はお客様にて取付けたモータが3000rpmの回転速度を出力でき
るものとした場合です。

　　�ストロークにより最高速度の制限があります。制限を超えた速度で動かさ
ないでください。

※1　�原点センサとリミットセンサはセットです。いずれかが“無し”の場合、他方も“無し”を選択してください。

B C E
EBR 08 L E 00 05 0050 NN

F
N

Aボディサイズ
08 本体幅82mm

Bモータ
L 無し

Cモータ取付方向　
E ストレート取付

Dねじリード　
05 5mm
10 10mm
20 20mm

Eストローク
0050

～
0700

50mm
（50mm毎）
700mm

Fブレーキ
N 無し

DA

メーカ □56 □60
オリエンタルモーター株式会社 ー A
ミネベアミツミ株式会社 B ー

株式会社ダイアディックシステムズ C ー
※　�モータ形番については553ページを参照ください。

J
NN

H
BA

IG

G取付モータ仕様
A 取付モータ仕様
は右表より選択
ください。

B
C

I原点センサ�※1
N 無し
C 有り

Hモータサイズ
B □56
C □60

Jリミットセンサ�※1
Ｎ 無し
B 有り

電動アクチュエータ（モータレス仕様）　ガイド内蔵形ロッドタイプ

EBR-08LE
モータストレート取付タイプ
●ステッピングモータサイズ：□56、□60
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添付品一覧

【モータ取付用部品】

取付モータ仕様 カップリング
モータ取付用ボルト
サイズ 数量

A

組付け出荷

M4 4

B M4 4

C M4 4

【原点センサ、リミットセンサ】
メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※　�センサの仕様については578ページを参照ください。

外形寸法図　モータストレート取付

●�EBR-08LE

取付モータ仕様 D E F モータ取付用
ボルト

A □60 M4深さ10 50 10 4-M4×L16
B □56 M4深さ8 47.14 6.35 4-M4×L12
C □56 M4深さ8 47.14 8 4-M4×L12

ストローク

L

L148

10(※1)
10(※1)

3

22(有効ねじ長さ)

M14×P1.5
19(四面幅；位置不定)

80 M×100 98

100±0.02

7

2-φ5H7深さ8C

C

B

P

N-M6深さ15
N-φ5.4(貫通)

A

25

34

二面幅22

4-M5深さ10
11

基準面

64

57

□36

※1　メカストッパまでの作動範囲

φ
3
1
g6

7
3
.5

6
4

φ
2
6

8
2

4
0
.7
±
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.0
3

37.5

6
88
2

0
.3

4
1
.5

深
さ
8

5
　
　

+
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0
�

B部詳細

C-C断面（詳細）

※　�ストローク50mmの場合、�
センサは両側への取付が必要な場合があります。

■モ－タ取付部

7
2

φ
3
8
.1
�H
7

φ
3
6
�H
7

φF φ10 29.5

15

19.62-M3

7

□E □E25.5
15.6

4-D(ねじ穴)
(モータ固定)

4-D(ねじ穴)
(モータ固定)

2-M3

□56 □60

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400 0450 0500 0550 0600 0650 0700
ストロ－ク�(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

L 376 426 476 526 576 626 676 726 776 826 876 926 976 1026
L1 328 378 428 478 528 578 628 678 728 778 828 878 928 978
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
P 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

質量(kg) 4.0 4.4 4.8 5.1 5.5 5.9 6.3 6.6 7.0 7.4 7.7 8.1 8.5 8.8

EBR-08LE
外形寸法図・添付品一覧
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仕様

適用モータサイズ □56、□60�ステッピングモータ
駆動方式 ボールねじ　φ16
ストローク� mm 50～700
ねじリード 5 10 20

最大可搬質量� kg 水平
50 30 12

垂直 15 8 2.5
最高速度� mm/s 250 500 1000
定格推力� Ｎ 683 341 174
繰返し精度� mm ±0.01
ロストモーション� mm 0.1以下
駆動部質量� kg 1.7
その他のイナーシャ� kg・cm2 0.52
摩擦係数 0.03
機械効率 0.8
摺動抵抗� Ｎ 20
ボールねじ長さ ストロークに+200

使用周囲温度、湿度 0～40℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

保存周囲温度、湿度 －10～50℃（凍結なきこと）、
35～80%RH（結露なきこと）

雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
※　�目安値です。お客様がお使いになるモータにより、出力が制限されること
があります。お使いのモータにて機種選定を行ってください。

※　張り出し量における許容負荷荷重は574ページを参照ください。
※1　��定格推力・最大可搬質量は、取付けられたモータが定格のトルクを出力で

きるものとした場合の目安値です。

ストロークと最高速度

（mm/s）
ストローク

リード 50～300 350 400 450 500 550 600 650 700

5 250 200
10 500 400

20 1000 850
※ �最高速度はお客様にて取付けたモータが3000rpmの回転速度を出力でき
るものとした場合です。

　　�ストロークにより最高速度の制限があります。制限を超えた速度で動かさ
ないでください。

形番表示方法

※1　�原点センサとリミットセンサはセットです。いずれかが“無し”の場合、他方も“無し”を選択してください。

B C E
EBR 08 L R 00 05 0050 NN

F
N

Aボディサイズ
08 本体幅82mm

Bモータ
L 無し

Cモータ取付方向　
R 右側折返し取付
D 下側折返し取付
L 左側折返し取付

Dねじリード　
05 5mm
10 10mm
20 20mm

Eストローク
0050

～
0700

50mm
（50mm毎）
700mm

Fブレーキ
N 無し

DA

メーカ □56 □60
オリエンタルモーター株式会社 ー A
ミネベアミツミ株式会社 B ー

株式会社ダイアディックシステムズ C ー
※　�モータ形番については553ページを参照ください。

J
NN

H
BA

IG

G取付モータ仕様
A 取付モータ仕様
は右表より選択
ください。

B
C

I原点センサ�※1
N 無し
C 有り

Jリミットセンサ�※1
Ｎ 無し
B 有り

Hモータサイズ
B □56
C □60

電動アクチュエータ（モータレス仕様）　ガイド内蔵形ロッドタイプ

EBR-08L※
モータ折返し取付タイプ
●ステッピングモータサイズ：□56、□60
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添付品一覧

【折返し形】

取付モータ仕様 タイミングベルト、
プーリ

モータ取付用ボルト
サイズ 添付数量

A

添付出荷

M4 4

B M4 4

C M4 4

【原点センサ、リミットセンサ選択時】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※　�センサの仕様については、578ページを参照ください。

外形寸法図　モータ右側折返し取付

●�EBR-08LR

取付モータ仕様 D E F モータねじ
A □60 M4深さ12 50 10 4-M4×L16
B □56 M4深さ12 47.14 6.35 4-M4×L16
C □56 M4深さ12 47.14 8 4-M4×L16

※1：メカストッパまでの作動範囲

7

8
2

4
0
.7
±
0
.0
3

37.5 0
.3

深
さ
8

5
　
　

+
0
.0
1
2

　
0
�

B部詳細

C-C断面（詳細）

■モ－タ取付部

ストローク
L
L148

10(※1)
10(※1)

3φ
31
g6

22(有効ねじ長さ) 25

M14×P1.5
19(四面幅；位置不定)

34

二面幅22

164

4-M5深さ10

11基準面

57

□36

7
3
.5

φ
2
6

9
.5

4
1
.5

64
82

82
39

80 M×100 81

100±0.02

2-φ5H7深さ8

C

CB

P

N-M6深さ15
N-φ5.4(貫通)

A

6
8

8
2

※　�ストローク50mmの場合、�
センサは両側への取付が必要な場合があります。

□E □E
33 33
4 4

φF φF

4-D(ねじ穴)
(モータ固定)

4-D(ねじ穴)
(モータ固定)

φ
3
8
.1
�H
7

φ
3
6
�H
7

□56 □60

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400 0450 0500 0550 0600 0650 0700
ストロ－ク�(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

L 359 409 459 509 559 609 659 709 759 809 859 909 959 1009
L1 311 361 411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
P 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

質量(kg) 4.4 4.8 5.1 5.5 5.9 6.2 6.6 7.0 7.3 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1

EBR-08L※
外形寸法図・添付品一覧
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添付品一覧

【原点センサ、リミットセンサ選択時】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※　�センサの仕様については、578ページを参照ください。

外形寸法図　モータ下側折返し取付

●�EBR-08LD

【折返し形】

取付モータ仕様 タイミングベルト、
プーリ

モータ取付用ボルト
サイズ 添付数量

A

添付出荷

M4 4

B M4 4

C M4 4

取付モータ仕様 D E F モータねじ
A □60 M4深さ12 50 10 4-M4×L16
B □56 M4深さ12 47.14 6.35 4-M4×L16
C □56 M4深さ12 47.14 8 4-M4×L16

■モ－タ取付部
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B部詳細

C-C断面（詳細）

ストローク
L
L148

10(※1)
10(※1)

3

φ
3
1
g6

22(有効ねじ長さ)

M14×P1.5

19(四面幅；位置不定)

34
11

二面幅22

4-M5深さ10

64

25

基準面

57

□36

7
3
.5

8
1
.5

φ
2
6

1
5
541
.5

38
.5

64

82

80 M×100 181

φ5H7深さ8

C

CB

P

N-M6深さ15
N-φ5.4(貫通)

A

6
8
8
2

モータ全長は121mm以内のこと

※1：メカストッパまでの作動範囲

※　�ストローク50mmの場合、�
センサは両側への取付が必要な場合があります。

□E □E
33 33
4 4

φF φF

4-D(ねじ穴)
(モータ固定)

4-D(ねじ穴)
(モータ固定)

φ
3
8
.1
�H
7

φ
3
6
�H
7

□56 □60
37.5

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400 0450 0500 0550 0600 0650 0700
ストロ－ク�(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

L 359 409 459 509 559 609 659 709 759 809 859 909 959 1009
L1 311 361 411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
N 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
P 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

質量(kg) 4.4 4.8 5.1 5.5 5.9 6.2 6.6 7.0 7.3 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1
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添付品一覧

【原点センサ、リミットセンサ選択時】
センサ

メーカ 型式 添付数量
KITA KT-32N-2M 3

※　�センサの仕様については、578ページを参照ください。

外形寸法図　モータ左側折返し取付

●�EBR-08LL

【折返し形】

取付モータ仕様 タイミングベルト、
プーリ

モータ取付用ボルト
サイズ 添付数量

A

添付出荷

M4 4

B M4 4

C M4 4

取付モータ仕様 D E F モータねじ
A □60 M4深さ12 50 10 4-M4×L16
B □56 M4深さ12 47.14 6.35 4-M4×L16
C □56 M4深さ12 47.14 8 4-M4×L16

■モ－タ取付部

7

8
2

4
0
.7
±
0
.0
3

0
.3

深
さ
8

5
　
　

+
0
.0
1
2

　
0
�

B部詳細

C-C断面（詳細）

ストローク
L
L148

10(※1)

10(※1)
3

φ
31
g6

22(有効ねじ長さ)

M14×P1.5
19(四面幅；位置不定)

34
11

二面幅22

4-M5深さ10

164

25

基準面

57

□36

7
3
.5

9
.5

6
4

φ
2
641
.5

64

82
8239

80 M×100 81

2-φ5H7深さ8

C

CB

P

N-M6深さ15
N-φ5.4(貫通)

A

6
8
8
2

100±0.02

※1：メカストッパまでの作動範囲

※　�ストローク50mmの場合、�
センサは両側への取付が必要な場合があります。

□E □E
33 33
4 4

φF φF

4-D(ねじ穴)
(モータ固定)

4-D(ねじ穴)
(モータ固定)

φ
3
8
.1
�H
7

φ
3
6
�H
7

□56 □60
37.5

ストローク記号 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400 0450 0500 0550 0600 0650 0700
ストロ－ク�(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

L 359 409 459 509 559 609 659 709 759 809 859 909 959 1009
L1 311 361 411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
P 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

質量(kg) 4.4 4.8 5.1 5.5 5.9 6.2 6.6 7.0 7.3 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1

EBR-08L※
外形寸法図・添付品一覧
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